
ODZRAKA
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TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- stup vanjske rasvjete H= 4/4,5 m - 1 kom.

  standard: "Elektroprimorje" Rijeka T 02-76/33

- materijal: pocinčane čelične cijevi Ø139x4mm i Ø60x3mm

- sidrenje u temelj

- otvor na dnu DN150mm

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

- dim. 250x200cm

- točna izmjera na licu mjesta prije izrade

- veličinu krila uskladiti s ugrađenim elektroormarima

(radi neometanog  otvaranja)

- materijal izrade komplet: tvrdi PVC
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ZAŠTITNA VRATA NA EL. NIŠI, svj. otvor 250x220cm

dodatna zaštitna cijev

L= 300 mm

otvor DN150mm

CS-1: LUPOGLAV 1 - SHEME BRAVARIJE

396.89

"L" PROFIL

50x50x5

250x200

EL. NIŠE

VRATA

ZAŠTITNA
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- okov I klase s bravom (tri kompleta ključeva)
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projekt :

investitor :

NACRT :

građevina : mjerilo :

br. projekta :

PROJEKT HIDRO
TEH

suradnik :

d.o.o.

projektant : datum :

br. nacrta :Z. O. P. :

USLUGA ODVODNJA d.o.o.

Šime Kurelića 22, 52000 PAZIN I. ORČIĆ b.i.a.

P. BRUSIĆ m.i.a.

1214/IZ-D6

siječanj, 2024.

OTPADNIH VODA NASELJA LUPOGLAV - OPĆINA LUPOGLAV

DIO 6. GRAĐEVINE: K-5 (RO1-CS-1), K-5.1 (RO1-RO6), K-6 (RO1-CS-2), K-8 (RO1-RO10),

IZVEDBENI PROJEKT

- Građevinski projekt - DIO 1 LUPOGLAV

K-9.1 (RO1-RO6), K-11 (RO1-RO4), TV-1 (Č1-Č4), TV-2 (Č1-Č6), CS-1 LUPOGLAV 1, CS-2 LUPOGLAV 2

KANALIZACIJA, DVIJE CRPNE STANICE I UREĐAJ ZA PROČIŠĆAVANJE


