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LUPOGLAV

USLUGA ODVODNJA d.o.o.

Šime Kurelića 22 - PAZIN

KANALIZACIJA, DVIJE CRPNE STANICE I UREĐAJ ZA

PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA NASELJA LUPOGLAV

OPĆINA LUPOGLAV - DIO 6. GRAĐEVINE :

- CS-1 Lupoglav 1 i CS-2 Lupoglav 2

URED OVLAŠTENOG

INŽENJERA ELEKTROTEHNIKE

Goran Kauzlarić, ing.el.
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GORAN KAUZLARIĆ, ing.el.

ELEKTROTEHNIČKI PROJEKT

IZVEDBENI PROJEKT

Razina razrade:

-

Struk. odred. :

1 : 50

SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE

CS-2

16

1

1

DTK-3

SRO

ZASUNSKA KOMORA
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OKNO

 NIŠA ZA EL.ORMARE

 BIOLOŠKIM FILTEROM

ODZRAKA SA 

CRPNI ZDENAC

LEGENDA :

- TRAKA FeZn 30x4 mm

- VODIČ P-Y 16 mm2 ILI Cu PLETENICA 35 mm2

- SPOJ DVIJE FeZn TRAKE U ZEMLJI (SPOJNICOM)

- SPOJ TRAKE I VODIČA

NAPOMENE :

  1* - TRAKA FeZn 30x4 mm KAO UZEMLJIVAČ U ZEMLJI

  3* - SPOJITI NA SABIRNICU "PE" U RAZVODNOM ORMARU

  4* - SPOJITI NA SABIRNICU "PE" U KPMO

  5* - SPOJITI NA METALNI OKVIR POKLOPCA

         OD ZEMLJE DO POKLOPCA TRAKA SE POLAŽE PO BETONU

  6* - SPOJITI NA CJEVOVOD U ZASUNSKOJ KOMORI

  7* - SPOJITI NA ARMATURU U BETONU

  8* - SPOJITI NA CIJEV ODZRAKE BIO FILTERA

        OD ZEMLJE DO ODZRAKE TRAKA SE POLAŽE PO BETONU

11* - SVE SPOJEVE METALNIH MASA KOJE SE NALAZE U MEĐUSOBNO

        NEPOSREDNOJ BLIZINI PREMOSTITI VODIČEM P-Y 16 mm2 UZ

        UPORABU POCINČANIH VIJAKA, MATICA I ZUPČASTIH PODLOŠKI

12* - SVE PRIRUBNIČKE SPOJEVE CIJEVI U ZASUNSKOJ KOMORI PREMOSTITI

        UZ UPORABU POCINČANIH VIJAKA, MATICA I ZUPČASTIH PODLOŠKI

        (1 SPOJ PO SPOJU CIJEVI)

- SPOJ DVIJE FeZn TRAKE (SPOJNICOM)
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